
 

 

Toelichting wasmachines 

 

Machinecapaciteit: 

Voor het berekenen van de machinecapaciteit dienen de te wassen doeken en moppen te worden 
geïnventariseerd. Dit is meestal evenredig met het aantal schoonmaaktaken/medewerkers.  
Er dient rekening te worden gehouden met 70% belading voor optimaal was resultaat bij microvezel.  
De totale was hoeveelheid moet worden weggewerkt binnen de beschikbare werktijd. ( met de 
ingebouwde tijdklok kan 1 wasbeurt buiten deze werkuren vallen)  
Wastijd microvezelprogramma bij krachtstroom en/of warmwater is 60 minuten.  
Machinecapaciteit = 1,2 x Washoeveelheid : beschikbare werktijd.  
 

Thermische desinfectie: 

Alleen machines met microvezelprogramma’s garanderen een thermische desinfectie. Deze wordt 
berekend met de formule: wastijd x (temp-50) >250 waarbij temp min 65 graden moet zijn. Deze 
desinfectiefactor factor moet groter zijn dan 250.  
 

Microvezelprogramma’s: 

Alle genoemde machines hebben microvezelprogramma’s, waarin voorspoeling en thermische 
desinfectie is opgenomen. De materialen worden dan volledig gecentrifugeerd. Alleen vrij 
programmeerbare machines kunnen op de gewenste vochtigheidsgraad, aantal spoelingen en 
waterniveau worden ingesteld. 
 
  
Installatie: 

Afvoer: Voorkeur bij microvezel is een klepafvoer, waarbij een vrije val van maximaal 30 cm gewenst is. 
Indien niet mogelijk dient een pompversie te worden gekozen.  
Wateraanvoer: Machines bij voorkeur voorzien van warmwaterinvoer.  
Electra: De 7 en 9 kg machines kunnen op 230V, maar bij voorkeur op 400V aangesloten worden. Overige 
machine alleen op 400V.  
 
Afvoer droger: Alleen de condensdroger kan zonder uitgang naar buiten gebruikt worden. 
  
Zie installatiemanual voor gedetailleerde installatie en maatgegevens. 

 

 


